FLUHYDRO & Systems

EQUIPAMENTOS OLEO HIDRAULICOS

KIT TELESCOPICO PARA ELEVADORES jl

Seu elevador descomplicado para 3 e 4 paradas.

Utilizando uma transmissao 100% hidraulica, > SEM POLIA I,
de relacéo préxima a 3:1, esse sistema <> SEM CABOS DE AGO
patenteado da Fluhydro é totalmente seguro, > SEM TENSIONADORES
eficiente, silencioso e de baixa manutengdo, > SEM MOLAS
ideal para elevadores de passageiros de - SEM GUIA DE POLIA
alto nivel para residéncias e pequenos - SEM SAPATAS DE POLIA
edificios, com freio hidraulico - SEM FREIO DE CABINE
extremamente rapido e confiavel. - SEM NECESSIDADE
DE PEDESTAL
> ATE 16% DE ECONOMIA
~__ DE ENERGIA EM CADA
11-' ELEVAGAO
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FLUHYDRO & Systems

EQUIPAMENTOS OLEO HIDRAULICOS

KIT TELESCOPICO PARA ELEVADORES

Seu elevador descomplicado para 3 e 4 paradas.

A transmissao hidraulica dos novos Cilindros CTF35/3 e CTF48/3 foi desenvolvida e patenteada pela Fluhydro,
para eliminar todos os componentes mecéanicos que estao envolvidos na transmissao por cabo de ago, nos
atuais sistemas convencionais 2:1 com polia.

Ao eliminar o cabo de aco, elimina-se muitos outros itens, entre eles, a arcadinha, polia e suas guias, freio de
cabine, tensionadores de cabo, molas e outros componentes, tornando a montagem muito mais rapida e segura.
No sistema patenteado pela Fluhdyro, o freio esta no pé do cilindro, que é a conhecida valvula “VQL", que
corretamente regulada, impede a queda da cabine em qualquer situagéo. Eo que chamamos de sistema
intrinsicamente seguro.

Esses dois modelos de Cilindro podem levantar até 1.050KGS e até 9 metros de percurso, com relagcao nominal
de 3:1, o que confere até 16% de economia em cada ascengao do elevador. O Cilindro deve ser engastado
diretamente na cabine, fixo e bem alinhado.

ITEM DESCRITIVO KIT TELESCOPICO 1 KIT TELESCOPICO 2
Numero de paradas 03 04

Percurso maximo 6,2 metros 9,1 metros
Capacidade total de carga 850Kg 1050Kg
Velocidade da cabine 17MPM 18,5MPM
Cilindro sincronizado 3:1 CTF35/3 CTF48/3
Quantidade de passageiros 04 06

Montagem do Cilindro Engastado direto Engastado direto
Motor submerso 3CV-trifasico 5,5CV-trifasico
Bomba Helicoidal 38LPM 72LPM
Reservatorio Polietileno 70 litros 70 litros

Bloco Hidraulico TN 10 TN 16

Area de forca 27cm? 44cm?

Fator de curso 2,70:1 2,88:1

Pressao de Trabalho 30BAR 25BAR
Coeficiente de seguranca 25 30

Trocador de calor agua-6leo Disponivel Disponivel
Frequeéncia de uso 10 ciclos/hora 07 ciclos/hora
Economia em cada ascencao 10% 16%

Ao fazer as comparag6es com os demais fabricantes, € importante observar a poténcia do motor elétrico e do
tamanho da bomba utilizados, versus o proposto pela Fluhydro. J& € possivel verificar a economia logo de inicio.
0 segredo esta nas Bombas Helicoidais exclusivas da Fluhydro, com rendimento de 94% e que podem trabalhar
até 300BAR, partindo com 100% de carga.

As Bombas Helicoidais conferem um nivel de ruido muito baixo, evidenciando a evolugao dos equipamentos da
Fluhydro para o real conforto.

Os Motores Elétricos Fluhydro sao imersos em 6leo e desenvolvidos com exclusividade para as nossas
aplicacoes e podem partir também com carga total.

Com todas essas caracteristicas descritas, aliadas ao sistema de controle proporcional da velocidade,
aceleracao e frenagem por cartela eletronica, com set-up extremamente rapido e simples, o novo Kit
Telescopico Fluhydro € a melhor solugéo de 3 e 4 paradas.

+55 11 4054_1 61 9 Rua Guaicurus, 139 - Vila Conceicéao

Diadema - SP - Brasil - CEP 09911-630

www.fluhydro.com.br vendas1@fluhydro.com .br




